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OPLOTENIE-PÔDORYS/OSOVÉ VZDIALENOSTI STĹPIKOV OPLOTENIA M=1:100

Výkaz materialov:
drevené materiály: hobľovaný odkôrnený agát
· stĺpiky v rohových bodoch oplotenia a mieste brany:

- 15/15/120 cm 9 ks
· stĺpiky po stranách oplotenia:
· -  10/10/120 cm61 ks
· krycia doska:

- 200/20/2,5 cm: 61 ks
- 207,5 /20/2,5 cm: 1 ks
- 83/20/2,5 cm: 3 ks
- 110 /20/2,5 cm: 1 ks
- 122 /20/2,5 cm: 2 ks
- 156 /20/2,5 cm: 1 ks
- 135/20/2,5 cm: 1 ks

· križny držiak:
- 200/8/5 cm: 122 ks
- 207,5 /8/5 cm: 2 ks
- 83/8/5 cm: 6 ks
-  110/8/5 cm: 2 ks
- 122 /8/5 cm: 4 ks
- 156 /8/5 cm: 2 ks
- 135/8/5 cm: 2 ks

· laťovanie oplotenia:
-  5/5/120 cm, 101 ks

Brána:
drevené materialy: hobľovaný odkôrnený agát
· križny držiak:

- 122/8/5 cm: 4 db
· latovanie oplotenia:

- 5/5/120 cm: 20 db
· vystuženie:

- 148,4/6/5 cm vzpera: 2 ks
ostantné:
· zámočnícke prvky brany:

- 710/50/5 mm pozinkované kovanie na konci zatočeným otočným pantom:4 ks
- záves na branu v tvare L 150mm a s oskou 100mm Ø15mm: 4ks
- zámok na bránu s kľučkou ( s priebežnym odsúhlasením s projektantom)
- 400/100/10mm, zapichovaná západka, k tomu púzdro uchytené do betónu

5/66/900mm pozinkované oceľová nosná konzola

na konci roztvorená a prichytená do betónovej pätky

45/45/70cm,C25/30-XF2 - 24 - F2 na štrkovom lôžku hr. 10cm

stĺpiky v rohoch oplotenia a

na uchytenie brány:

odkôrnený agatový stĺpik

15/15/120cm prichytený na

kovovú nosnú konzolu

nehrdzavejúcimi skrutkami

Rohové a branové stĺpiky oplotenia: Postranné stlpiky oplotenia:

5/ 8cm, odkôrnená nosná lať uchytená do stĺpikov čapovaním a upevenéná nehrdzavejúcou skrutkou

odkôrnené agatové laťovanie 5/5/120cm

BRÁNA  M=1:50

OPLOTENIE - POHĽAD ZO ZÁPADNEJ STRANY  M=1:50

zapichovacia západka pripevnená k pevnému krídlu brány
nehrdzavejúcími skrutkami
púzdro západky uchytená do betónovej pätky 30/30/30 cm,
betón c25/30-xf2-24-f2 na 10cm štrkovom lôžku

pozinkované oceľové kovanie
710/50/5 mm na konci so zatočeným
otočným pántom rozmerov 40/80mm
farbený na matne čierno

záves na bránu z tiahiel Ø15mm
zarazený do stĺpika brány

zámok na bránu s kľučkou ( pred
zabudovaním odsúhlasený projektantom)

postrané stĺpiky oplotenia,

odkôrnený agatový stĺpik

10/10/120cm prichytený

na kovovu nosnú konzolu

nehrdzavejúcimi

skrutkami

odkôrnená agatová doska prierezu 20/2,5cm uchytená na stĺpiky nehrdzavejúcimi skrutkami

odkôrnená agatová krycia

doska prierezu 20/2,5cm,

prichytená ku stĺpikom

nehrdzavejúcimi skrutakmi

V dokumentácii obsiahnuté technické a iné riešenia sú duševným vlastníctvom projektanta,
vrátane všetkých dokumentácií profesijných projektantov, pokiaľ sa toho nezrieknu. Využitie
týchto riešení sa vzťahuje len na predmetný účel. Kopírovanie a ani využitie na iný účel nie
je prípustné.

1113 Budapest, Daróczi út 3.

Műemléki Fejlesztési Osztály

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Projekcia - Maďarsko:

Dátum
AUGUST 2020

Mierka Číslo výkresu

Obsah výkresu

REALIZAČNÝ PROJEKT

Názov stavby

ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
V OKOLÍ RAKOCZIHO
KAŠTIEĽA V BORŠI

Stavebník:

Ing. Peter  Vaňo - autorizovaný krajinný architekt  SKA
Werferova 1,  040 11 Košice, Slovensko
műterem (ateliér):   Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
tel./mobil: +421 911 736 004

Németh Zita
krajinný architekt K 01- 5227

Szabadics Anita

Ing. Peter Vaňo

II. Rákóczi Ferenc Nonprofit Szervezet
(II. Rákóczi Ferenc n.o.)

Sídlo: 076 32 Borsi, Ružová u. 188.
Adresa: 1391 Budapest Pf.: 209.

Email: rakocziferencno@gmail.com

Projekcia - Slovensko:

Ing.arch. Peter  Pásztor - autorizovaný architekt  SKA
 Fejova 12,  040 01 Košice, Slovensko
műterem (ateliér):Tomášikova 31, 040 01 Košice, Slovensko
 tel./fax: 055/6323296, mobil: +421 915 916 983

architekt, autorizačné čislo (AČ SKA): 0055AA

Wittinger Zoltán
É 01- 5227architekt

Peter Pasztor
architekt, autorizačné čislo (AČ SKA): 0055AA

krajinný architekt K 01- 5227

Poznámky:

· Konečné vytýčenie je možné len za prítomnosti projektanta

· Udané rozmery je nutné skontrolovať na mieste

· Pre akceptáciu použitých materiálov a povrchov je potrebné schválenie

projektantom

· Povrchové úpravy:

- drevené povrchy:  hobľovaný povrch, prírodný agát

- kovový povrch: pozinkovaný povrch natretý matne čiernou farbou

vhodnou na pozinkované povrchy

M=1:100; M=1:25 K7.2.

40/40/40 cm, C25/30-XF2 - 24 - F2, betónová pätka na 10 cm
štrkovóm lôžku

66/900/5mm pozinkovaná oceľová nosná konzola

v spodnej časti roztvorená a uchytená do betonovej pätky

odkôrnený agatový stĺpik 10/10/120cm

prichytený na kovovú nosnú konzolu

nehrdzavejúcimi skrutkami

postrané stĺpiky oplotenia

odkôrnený agatový stĺpik

10/10/120cm prichytený

na kovovu nosnú konzolu

nehrdzavejúcimi

skrutkami

Výkres oplotenia

zeleninovej záhrady
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