
· 4 cm NZ0/4  sivé drvené kamenivo hutnené po vrstvách,
kropené vapenným mliekom

· 6 cm Z11/22 sivé drvené kamenivo 10 cm Z22/45 hutnené
po vrstvách

· 15 cm Z45/80 drvené kamenivo hutnené po vrstvách
· 1 vrstva geotextílie150 g/m²
· hutnené podložie
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B-B REZ
POVRCH Z DRVENÉHO KAMENIVA NA PEŠIU PREMÁVKU ZO
ZAREZÁVANÝM OKRAJOM TRÁVNIKA
M=1:25

2%2%

· 4 cm NZ0/4  sivé drvené kamenivo hutnené po vrstvách, kropené
vapenným mliekom

· 7 cm Z11/22 sivé drvené kamenivo 10 cm Z22/45 hutnené po vrstvách
· 20 cm Z45/80 drvené kamenivo hutnené po vrstvách
· 1 vrstva geotextílie150 g/m²
· hutnené podložie
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A-A REZ
POVRCH Z DRVENÉHO KAMENIVA NA PREMÁVKU NÁKLADNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL
M=1:25

· 10x20x20 cm  obrubník, úroveň priľahlého
terénu o 2cm nižšie

· C30/37-XF1-24-F2 betónový líniový základ
· štrkopiesok
· hutnené podložie

· 10x20x20 cm  obrubník, úroveň priľahlého
terénu o 2cm nižšie

· C30/37-XF1-24-F2 betónový líniový základ
· štrkopiesok
· hutnené podložie
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2%2%

· 4 cm
· 6cm nefarbená drvená kôra
· 10cm vrstva drveného kameniva frakcie z11 / 12 viackrát za vlhka valcovaná
· 1 vrstva geotextília 150g/m2
· hutnené podložie
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C-C REZ
POVRCH Z DRVENÉHO KAMENIVA NA PEŠIU PREMÁVKU SO ZAREZANÝM OKRAJOM TRÁVNIKA
M=1:25

E-E REZ
LESNÝ CHODNÍK:
M=1:25

povrchový plytký rigol 5cm pod uroveň obrubníka

povrchový plytký rigol 5cm pod uroveň obrubníka

povrchový plytký rigol 5cm pod uroveň obrubníka

povrchový plytký rigol 5cm pod uroveň obrubníka

povrchový plytký rigol 5cm pod uroveň obrubníka

povrchový plytký rigol 5cm pod uroveň obrubníka

· 20 cm zmiešaná vrstva zo 70% drveného
kameniva frakcie 32/45mm a z 30%
humusu osiaty trávnymi osivami 0,45
kg/m2

· hutné podložie

G-G REZ
STABILIZOVANÝ TRÁVNIK
M=1:25

· 4 cm NZ0/4  sivé drvené kamenivo hutnené po vrstvách,
kropené vapenným mliekom

· 6 cm Z11/22 sivé drvené kamenivo 10 cm Z22/45 hutnené
po vrstvách

· 1 vrstva geotextílie150 g/m²
· hutnené podložie
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2%

povrchový plytký rigol
5cm pod uroveň
obrubníka

povrchový plytký rigol 5cm pod uroveň obrubníka

· 6 cm nefarbená drvená kôra
· 10 cm vrstva drveného kameniva frakcie Z 11/22
· 1 vrstva geotextilie 150 g/m²
· hutnené podložie
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F-F  REZ:
POVRCH V ZELENINOVEJ ZÁHRADE
M=1:25
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agátová doska prierezu 5/20cm uchytená 40 cm dlhými roxormi
Ø12mm zapichnutými do zeme
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· 10 cm vrstva drveného kameniva frakcie Z
11/22, viackrát za vlhka valcovaná

· 1 vrstva geotextilie 150 g/m²
· hutnené podložie
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K11.

V dokumentácii obsiahnuté technické a iné riešenia sú duševným vlastníctvom projektanta,
vrátane všetkých dokumentácií profesných projektantov, pokiaľ sa toho nezrieknu. Využitie
týchto riešení sa vzťahuje len na predmetný účel. Kopírovanie a ani využitie na iný účel nie
je prípustné.
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