
6,027,0 27,0
5,0 5,051,0

0,5 0,560,0
61,0

6,0
24

,0
24

,0
21

,0
14

,5
0,5

75
,0

15
,0

90
,0

12
,0

12
,0 10
,0

2,0
3,0

3,0
9,0

16
1,0

18
5,0

15
,0

15
,0

20
0,0

15
,0

50
,0

65
,0

3,7 3,8
7,5 5,0

3,7 3,8
7,5

0,5 4,5

20,0

3,7 3,8
7,5 5,0

3,7 3,8
7,5

20,0

4,5 0,5

7,5 20,0 36,0 20,0 7,5
91,0

5,0 5,051,0
27,0

0,5
6,0 27,0

0,560,0
61,0

7,5 20,0 36,0 20,0 7,5
91,0

0,5
4,55,0

0,5
1,5

2,0
1,5

5,5
7,5

7,0
20

,0
10

,0
10

,0
40

,0

0,5
14

,5
15

,0
50

,0
65

,0
20

0,0
15

,0
18

5,0
12

,0
16

1,0
12

,0

2,0
2,0

10
,0

15
9,0

12
,0

6,0
3,0

3,0
9,0

7,0
5,0

3,7 3,8
7,5 5,0

3,7 3,8
7,5

0,5 4,5

20,0

10,0 20,0 10,0
40,0

1,5 2,0 1,5
5,0

PÔDORYS

Pôdorys

BOČNÝ POHĽAD

Dubová hodlová doska s perodrážkou
12x60cm hr. 5cm, impregnovaná
prípravkom  WOLMANIT CX-10,
prilepená k tabuli

Lepená hobľovaná dubová doska s
perodražkou 161x60cm, hr. 5cm
impregnovaná prípravkom WOLMANIT CX-10
v hornej časti klinovitý zárez

50/50/5mm 90cm dlhá pozinkovaná
ocelová konzola  L-profilu, s roznašacou
platnou z pozinkovanej ocelovej platne
hr. 5mm, viditelne plochy natreté na
matne čiernu farbu, s predvertanými
otvormi na skrutky, priskrutkované k
tabuli a k betónovej základovej dosky

40x50x91cm C25/30-XF2 -
24 - F2 betónová pätka

Tabulová doska s perodražku s prierezom
12x60cm hr. 5cm, impregnovaná prípravkom.
WOLMANIT CX-10, zo spodnej strany klinovitý
zárez lepený k tabuli

Tabulová doska s perodražku s prierezom
12x60cm hr. 5cm, impregnovaná prípravkom.
WOLMANIT CX-10, zo spodnej strany klinovitý
zárez lepený k tabuli

50/50/5mm 90cm dlhá pozinkovaná
ocelová konzola  L-profilu, s roznašacou
platnou z pozinkovanej ocelovej platne
hr. 5mm, viditelne plochy natreté na
matne čiernu farbu, s predvertanými
otvormi na skrutky, priskrutkované k
tabuli a k betónovej základovej dosky

40x50x91cm C25/30-XF2 -
24 - F2 betónová pätka

Výkres informačných tabúľ

V dokumentácii obsiahnuté technické a iné riešenia sú duševným vlastníctvom projektanta,
vrátane všetkých dokumentácií profesijných projektantov, pokiaľ sa toho nezrieknu. Využitie
týchto riešení sa vzťahuje len na predmetný účel. Kopírovanie a ani využitie na iný účel nie
je prípustné.

1113 Budapest, Daróczi út 3.

Műemléki Fejlesztési Osztály

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Projekcia - Maďarsko:

Dátum
AUGUST 2020

Mierka Číslo výkresu

Obsah výkresu

REALIZAČNÝ PROJEKT

Názov stavby

ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
V OKOLÍ RAKOCZIHO
KAŠTIEĽA V BORŠI

Stavebník:

Ing. Peter  Vaňo - autorizovaný krajinný architekt  SKA
Werferova 1,  040 11 Košice, Slovensko
műterem (ateliér):   Werferova 1, 040 11 Košice, Slovensko
tel./mobil: +421 911 736 004

Németh Zita
krajinný architekt K 01- 5227

Szabadics Anita

Ing. Peter Vaňo

II. Rákóczi Ferenc Nonprofit Szervezet
(II. Rákóczi Ferenc n.o.)

Sídlo: 076 32 Borsi, Ružová u. 188.
Adresa: 1391 Budapest Pf.: 209.

Email: rakocziferencno@gmail.com

Projekcia - Slovensko:

Ing.arch. Peter  Pásztor - autorizovaný architekt  SKA
 Fejova 12,  040 01 Košice, Slovensko
műterem (ateliér):Tomášikova 31, 040 01 Košice, Slovensko
 tel./fax: 055/6323296, mobil: +421 915 916 983

architekt, autorizačné čislo (AČ SKA): 0055AA

Wittinger Zoltán
É 01- 5227architekt

Peter Pasztor
architekt, autorizačné čislo (AČ SKA): 0055AA

krajinný architekt K 01- 5227

Poznámky:

· Pre akceptáciu použitých materiálov a povrchov je potrebné schválenie

projektantom

· Povrchové úpravy:

- drevené povrchy: tenky lazúrovací náter dubovej farby podľa farebného

vzorkovníka po odsúhlasení projektantom

- kovové povrchy: pozinkovaný povrch natretý matne čiernou farbou

vhodnou na pozinkované povrchy

M=1:10 K8.
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