
97,60

97,80

97,35

97,41

97,46

97,35

B

B

742

513

1292

568

674

733

1403

15,92

18,76

12,22

9,58

12,99

18,48

12,27

22,95

vyvýšený chodník s krytom z agatových dosiek prierezu
4x10cm, s jednostraným zábradlovým, na základe
detailného návrhu
zábradlie na základe detailného návrhu

odpočinková palubovka s krytom z agátových doseik
prierezu 4x10cm, zo strany jazera so zábradlím, na základe
detailného návrhu

lavičky s operadlami

schody z drevených hranolov

vyvýšený chodník s krytom z agatových dosiek
prierezu 4x10cm, s jednostraným zábradlovým, na
základe detailného návrhu
zábradlie na základe
detailného návrhu

vyschnuté koryto jazera s
výhľadovou revitalizáciou

územie pokryté prirodzeným
lesným porastom

INFORMAČNÁ TABUĽA
na základe detailného návrhu

povrch z
drveného
kameňa

trávnatý povrch

zatrávnený svah

97,55

97,52

97,49

97,44

97,37

DETAIL Č.1

DETAIL Č.2

územie pokryté prirodzeným
lesným porastom

územie pokryté prirodzeným
lesným porastom

zatrávnený svah

C

ODPOČINKOVÁ PALUBOVKA
ČIASTKOVÝ PÔDORYS
M=1:25

ODPOČIKOVÁ PALUBOVKA
REZ C-C
M=1:25

upravený terén

upravený terén

6 4
210

12

5 6

CC

· Stĺpik zábradlia z pozinkovaného oceľového plechu
lakovaný matnou čiernou farbou 10x120x1310 mm,
privarený k uzavretej časti pozinkovanej ocele, s
predvŕtanými otvormi (Ø 10 mm) pre drôt z
nehrdzavejúcej ocele

· 30x30x50 5 mm pár z ocele L-profilov, pozinkovaný
lakovaný matnou čiernou farbou, privarený k zábradliu

· jaklové profily 80x80x5 mm ,nastavované v závislosti na
úrovni terénu, pozinkované oceľové pätky s nastaviteľnou
dĺžkou  priskrutkované k hlave zemnej skrutky

· KSF U 66x730-71 zemné skrutky, vŕtané podľa pokynov
pre rozdeľovač

agátové madlá prierezu 8x8cm, dlžky 184cm,
dĺžka medzikusov 216cm, nadstavia plátované a
šrubované s 2ks kyselinovzdornými skrutkami so
zapustenými hlavičkami

· povrch z agátových dosiek prierezu
4x10cm premenlivej dĺžky, "ROBINIA
GROUP" alebo s technicky zhodnej
kvality, pripevnéné k nosným hranolom
podľa inštrukcí dodávateľa
kyselinovzdornými skrutkami a po
okrajoch so zapustenými
kyselinovzdornými terasovými skrutkami

· 8x12 cm nastaveiteľny agátový hranol
prierezu 8x12cm, dĺžky 648cm,
pripevnény kyselinovzdornými skrutkami
k párovaným oceľovým L-profilom,
privarených k nosníku z uzavretého
jakloveho profilu z pozinkovanej ocele s
matnou čiernou farbou kamaxitovou
povrchovou úpravou

6 4
210

12

5 6
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INFORMAČNÁ TABUĽA
PRIPEVNÉNÁ K ZÁBRADLIU
M=1:25

· oceľový l-profil
30x50x4mm, 33cm
dĺhy, privarený k
zabradlovému stĺpiku
s matne čiernou
farebnou úpravou

· 49x35cm hoblovaná,
lepená, dubová
doska 5cm hrúbá,
priskrutkovaná
zospodu k oceľovým
L-profilom

5 5
10

príprava zvaraného rámu z uzavretého jaklového profilu z pozinkovanej ocele
prierezu 60x100mm hr.steny 5mm s matnou čiernou farebnou úpravou, na
upevenie agátových hranolov pomocou navarených párovaných L-profilov z
pozinkovanej ocele rozmeru 50x50x50mm hr.5mm
KSF U 66x730-71 zemná skrutka yavŕtana podľa inštrukcií
dodávateľa

agátové madlo 8x8 cm s premenlivou dĺžkou s plátovaním, pripevnéné 2ks
kyselinovzdornými skrutkami so zapustenými hlavičkami, uchytené do oceľovej pozinkovanej
platne s matnou čiernou komaxitovaou úpravou, 2ks kyselinovzdornými skrutkami so
zapustenými hlavičkami, privarené do oceľovému zábradlovému systému
8x12 cm nastaveiteľny agátový hranol prierezu 8x12cm, dĺžky 648cm, pripevnény
kyselinovzdornými skrutkami k párovaným oceľovým L-profilom, privarených k nosníku z
uzavretého jakloveho profilu z pozinkovanej ocele s matnou čiernou farbou kamaxitovou
povrchovou úpravou
zabradlový stĺpik prierezu 10x120x1310mm z pozinkovanej ocelovej platne s matnou čiernou
komaxitovou povrchovou úpravou, privareného k nosníku z uzavretého jaklového profilu z
pozinkovanej ocele s predvrtanými otvormi (Ø10mm)

povrch z agátových dosiek prierezu 4x10cm premenlivej dĺžky, "ROBINIA GROUP" alebo s
technicky zhodnej kvality, pripevnéné k nosným hranolom podľa inštrukcí dodávateľa
kyselinovzdornými skrutkami a po okrajoch so zapustenými kyselinovzdornými terasovými
skrutkami

ČELNÝ POHĽAD
M=1:25

PÔDORYS
M=1:25
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30
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30

90

223
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209

36

1412

97,80

97,35 naviazaná palubovka

naviazaný povrch u
drveného kameniva

HRANOLOVÉ SCHODISKO
REZ B-B
M=1:25

· dubový nosník s prierezom 15x15cm, pripevnený
na oboch koncoch zemnou skrutkou;
priskrutkovaný na spodnú plochu brúseného
nosníka, zasunutý do zemnej skrutky, navŕtaný
do nosníkov, prilepený závitom M12

· KSF M 76x800-M12 zemné skrutky, vyvŕtané
podľa pokynov výrobcu pre zemnú skrutku

· Zhutnená pôda

· 4 cm NZ 0/4 mm vápencová
drvina, zhutnená vo vrstvách

· Vápencový drvený kameň 6 cm
NZ 11/22 mm, zhutnený vo
vrstvách

· Zhutnená pôda
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12 23

1
49
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31
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1

42 51

SITUÁCIA
M=1:200

ODPOČINKOVÁ PALUBOVKA
PÔDORYS
M=1:50

K5.2

Výkres palubovky odpočívadla

M=1:200, 1:50, 1:25

ÚPRAVA POVRCHOV:
· drevené povrchy: tenky lazúrovací náter dubovej farby podľa farebného

vzorkovníka po odsúhlasení projektantom
· povrchová úprava agátového dreva nie je nutná
· kovové povrchy: pozinkovaný povrch natretý matne čiernou farbou vhodnou

na pozinkované povrchy

V dokumentácii obsiahnuté technické a iné riešenia sú duševným vlastníctvom projektanta,
vrátane všetkých dokumentácií profesijných projektantov, pokiaľ sa toho nezrieknu. Využitie
týchto riešení sa vzťahuje len na predmetný účel. Kopírovanie a ani využitie na iný účel nie
je prípustné.

1113 Budapest, Daróczi út 3.
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