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513

1292

568

674

733

1403

15,92

18,76

12,22

9,58

12,99

18,48

12,27

22,95

vyvýšený chodník s krytom z agatových dosiek prierezu
4x10cm, s jednostraným zábradlovým, na základe
detailného návrhu
zábradlie na základe detailného návrhu

odpočinková palubovka s krytom z agátových doseik
prierezu 4x10cm, zo strany jazera so zábradlím, na základe
detailného návrhu

lavičky s operadlami

schody z drevených hranolov

vyvýšený chodník s krytom z agatových dosiek
prierezu 4x10cm, s jednostraným zábradlovým, na
základe detailného návrhu
zábradlie na základe
detailného návrhu

vyschnuté koryto jazera s
výhľadovou revitalizáciou

územie pokryté prirodzeným
lesným porastom

INFORMAČNÁ TABUĽA
na základe detailného návrhu

povrch z
drveného
kameňa

trávnatý povrch

zatrávnený svah

97,55

97,52

97,49

97,44

97,37

DETAIL Č.1

DETAIL Č.2

územie pokryté prirodzeným
lesným porastom

územie pokryté prirodzeným
lesným porastom

zatrávnený svah

DETAIL č.1, CHODNÍKA
POHĽAD
M=1:25

A
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· Lanko z nehrdzavejúcej ocele priemeru 6mm, prevlečené
cez predvŕtané diery, ukončené s nalisovanými
koncovkami a vybavené napínacími prvkami

· 40x142x1710mm latovanie z borovicového dreva
Thermowood skrutkované k podkladovým hranolčekom

· 80x120x1710mm dubové priečne podkladové hranolčeky,
tlakovo impregnované, skrutkované do puzdra tvoreného
dvoma protistojne privarených L-profilov šírky 45mm a
prierezu 50x50x5mm hr. na jaklové nosníky v 50cm
osovej vzdialenosti

· 60x100mmx5mm hrúbka steny, nosník z uzavretého
jäklového profilu z pozinkovanej ocele

· 70x70x5mm hrúbka steny, nosná konzola z uzavretého
jäklového profilu z pozinkovanej ocele

· KSF U 66x730-71 zemná skrutka

50x50x45mm 5mm hrúbky, Dvojica
L-profilov, protistojne orientovaných,
privarených na jäklové nosníky

DETAIL č.2, CHODNÍKA
POHĽAD
M=1:25

CHODNÍK
A-A REZ
M=1:25

12

DETAIL č.1 CHODNÍKA
PÔDORYS
M=1:25
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· agátové madlá prierezu 8x8cm, dlžky
184cm, dĺžka medzikusov 216cm,
nadstavia plátované a šrubované s 2ks
kyselinovzdornými skrutkami so
zapustenými hlavičkami

· Stĺpik zábradlia z pozinkovaného
oceľového plechu lakovaný matnou
čiernou farbou 10x120x1310 mm,
privarený k uzavretej časti pozinkovanej
ocele, s predvŕtanými otvormi (Ø 10 mm)
pre drôt z nehrdzavejúcej ocele

· 30x30x50 5 mm pár z ocele L-profilov,
pozinkovaný lakovaný matnou čiernou
farbou, privarený k zábradliu

448

5 6 5
16

228
216

184
202

216
131

131
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8

· agátové madlá prierezu 8x8cm, dlžky 184cm,
dĺžka medzikusov 216cm, nadstavia plátované
a šrubované s 2ks kyselinovzdornými skrutkami
so zapustenými hlavičkami

· zabradlový stĺpik prierezu 10x120x1310mm z
pozinkovanej ocelovej platne s matnou čiernou
komaxitovou povrchovou úpravou, privareného
k nosníku z uzavretého jaklového profilu z
pozinkovanej ocele s predvrtanými otvormi
(Ø10mm)

· 50x50x45mm 4mm hrúbky, Dvojica L-profilov,
protistojne orientovaných, privarených na
jäklové nosníky

· lanko priemru Ø 6 mm  z nehrdzavujúcej ocele, prevlečené
cez predvertané diery, ukončené s nalisovanými
koncovkami AISI 316 - V4A a vybavné napínacími prvkami
spolu s nehrdzavujúcimi spojkami a uzavretými maticami

·  povrch z agátových dosiek prierezu 4x10cm premenlivej
dĺžky, "ROBINIA GROUP" alebo s technicky zhodnej
kvality, pripevnéné k nosným hranolom podľa inštrukcí
dodávateľa kyselinovzdornými skrutkami a po okrajoch so
zapustenými kyselinovzdornými terasovými skrutkami

· agátové hranolčeky prierezu 8x12x172 cm pripevené
pomocu kyselinovzdrných skrutiek k páru do jaklov
privarených L-profilou s nehrdzavujúcej ocele s matnou
čiernou povrchvou úpravou

· 60x100mmx5mm hrúbka steny, nosník z uzavretého
jäklového profilu z pozinkovanej ocele

· jaklové profily 80x80x5 mm ,nastavované v závislosti na
úrovni terénu, pozinkované oceľové pätky s nastaviteľnou
dĺžkou  priskrutkované k hlave zemnej skrutky

· KSF U 66x730-71 zemné skrutky, vŕtané podľa pokynov
pre rozdeľovač

50x50x45mm 5mm hrúbky, Dvojica
L-profilov, protistojne orientovaných,
privarených na jäklové nosníky

· príprava zvaraného rámu z
uzavretého jaklového profilu z
pozinkovanej ocele prierezu
60x100mm hr.steny 5mm s
matnou čiernou farebnou úpravou

· jaklové profily
80x80x5mm,nastavované v
závislosti na úrovni terénu,
pozinkované oceľové pätky s
nastaviteľnou dĺžkou ,na koncoch
privarená platna s prierezom 140
x 140mm hr. 5mm, s matnou
čiernou úpravou, s nerezovej
ocele

· KSF M 76x800-M12 zemné
skrutky, vŕtané podľa pokynov pre
rozdeľovač

14
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· Stĺpik zábradlia z pozinkovaného
oceľového plechu lakovaný matnou
čiernou farbou 10x120x1310 mm,
privarený k uzavretej časti
pozinkovanej ocele, s predvŕtanými
otvormi (Ø 10 mm) pre drôt z
nehrdzavejúcej ocele30x30x50 5 mm
pár z ocele l-profilov, pozinkovaný
lakovaný matnou čiernou farbou,
privarený k zábradliu

· 30x30x50 5 mm pár z ocele L-profilov,
pozinkovaný lakovaný matnou čiernou
farbou, privarený k zábradliu

· jaklové profily 80x80x5 mm
,nastavované v závislosti na úrovni
terénu, pozinkované oceľové pätky s
nastaviteľnou dĺžkou  priskrutkované k
hlave zemnej skrutky

· KSF U 66x730-71 zemné skrutky,
vŕtané podľa pokynov pre rozdeľovač

agátové madlá prierezu 8x8cm, dlžky 184cm,
dĺžka medzikusov 216cm, nadstavia plátované a
šrubované s 2ks kyselinovzdornými skrutkami so
zapustenými hlavičkami

50x50x45mm 5 mm hrúbky, dvojica
l-profilov, protistojne orientovaných,
privarených na jäklové nosníky

· povrch z agátových dosiek prierezu
4x10cm premenlivej dĺžky, "ROBINIA
GROUP" alebo s technicky zhodnej
kvality, pripevnéné k nosným hranolom
podľa inštrukcí dodávateľa
kyselinovzdornými skrutkami a po
okrajoch so zapustenými
kyselinovzdornými terasovými
skrutkami

· 8x12 cm nastaveiteľny agátový hranol
prierezu 8x12cm, dĺžky 648cm,
pripevnény kyselinovzdornými
skrutkami k párovaným oceľovým
L-profilom, privarených k nosníku z
uzavretého jakloveho profilu z
pozinkovanej ocele s matnou čiernou
farbou kamaxitovou povrchovou
úpravou

agátové hranolčeky prierezu 8x12x172 cm pripevené pomocu
kyselinovzdrných skrutiek k páru do joklov privarených L-profilou s
nehrdzavujúcej ocele s matnou čiernou povrchvou úpravou

povrch z agátových dosiek prierezu 4x10cm premenlivej dĺžky,
"ROBINIA GROUP" alebo s technicky zhodnej kvality,
pripevnéné k nosným hranolom podľa inštrukcí dodávateľa
kyselinovzdornými skrutkami a po okrajoch so zapustenými
kyselinovzdornými terasovými skrutkami

kyselinovzdorný klip uchytený k agátovému hranolu skrutkou
so zapustenou hlavičkou

ksf u 66x730-71 zemné skrutky, vŕtané podľa pokynov pre
rozdeľovač , jaklové profily 80x80x5 mm ,nastavované v
závislosti na úrovni terénu, pozinkované oceľové pätky s
nastaviteľnou

50x50x45mm 5 mm hrúbky, dvojica l-profilov, protistojne
orientovaných, privarených na jäklové nosníky

· príprava zvaraného rámu z uzavretého jaklového profilu z
pozinkovanej ocele prierezu 60x100mm hr.steny 5mm s
matnou čiernou farebnou úpravou

· privarená ocelová platna 10x10 mm dĺžly 50mm, privarená
k zabradlovému stĺpiku

6
0,5

KSF U 66X730-71 zemné skrutky, vŕtané podľa pokynov pre rozdeľovač
, jaklové profily 80x80x5mm,nastavované v závislosti na úrovni terénu

50x50x45mm 5 mm hrúbky, dvojica l-profilov, protistojne
orientovaných, privarených na jäklové nosníky

50x50x45mm 5 mm hrúbky, dvojica l-profilov, protistojne
orientovaných, privarených na jäklové nosníky

KSF M 76x800-M12 zemné
skrutky, vŕtané podľa pokynov pre
rozdeľovač

137 10 2 11

6

196

SITUÁCIA
M=1:200

ÚPRAVA POVRCHOV:
· drevené povrchy: tenky lazúrovací náter dubovej farby podľa farebného vzorkovníka po odsúhlasení

projektantom
· povrchová úprava agátového dreva nie je nutná
· kovové povrchy: pozinkovaný povrch natretý matne čiernou farbou vhodnou na pozinkované povrchy

K5.1M=1:200, 1:25

V dokumentácii obsiahnuté technické a iné riešenia sú duševným vlastníctvom projektanta,
vrátane všetkých dokumentácií profesijných projektantov, pokiaľ sa toho nezrieknu. Využitie
týchto riešení sa vzťahuje len na predmetný účel. Kopírovanie a ani využitie na iný účel nie
je prípustné.
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